


Sistema antihielo

Cuando la temperatura de la caldera desciende por debajo de
6° C se activa la caldera, incluso estando apagada, con el fin
de evitar problemas en la instalacion por congelacion.

Sistema de seguridad por falta de agua

Evita roturas en el cuerpo de caldera por falta de agua.

Sistema antibloqueo de bombas

Reduce el mantenimiento de las bombas de circulacion.

Sistema antiinercia

Dispone de una postcirculacion con el fin de evitar sobrecalen-
tamientos en el cuerpo de caldera.

Opcién de control remoto E-20

Las calderas Electronic opcionalmente permiten la conexién
de un Control Remoto E20, con el cual se podran programar
las horas de funcionamiento de la caldera, programar la
temperatura ambien-te deseada en cada momento, tener
acceso a los parametros de la caldera y tener informacion de
cualquier alarma que se produzca en la caldera.

Caldera insonorizada para calefaccién y produccion de agua
caliente sanitaria construida en acero que permite obtener
un alto rendimiento y un bajo nivel sonoro.

Gama: 2 versiones

Sirena Mix Duo :
Es una caldera con gran produccién de agua caliente sanitaria
instantanea.

Sirena Cal :
Es una caldera preparada para instalaciones solo calefaccion

Produccién de agua caliente sanitaria modulante

La caldera SIRENA MIX DUO¢ va equipada con un sistema de
produccién de agua caliente modulante que permite estabilizar
la temperatura de consumo de agua caliente y ajustarla a la
seleccionada en el selector ubicado en el panel de mandos,
independientemente del caudal de agua requerido y de la
temperatura de entrada de agua fria en cada momento.

La modulacién permite la adaptacion continua de la potencia
de la caldera a los requerimientos de consumo de agua caliente
en cada momento, sin variar la eficiencia de la caldera. De esta
forma, se obtiene un ahorro de consumo, un mejor
funcionamiento de la caldera y un menor nivel de emisiones
contaminantes.
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ESQUEMA HIDRAULICO SIRENA MIX DUO
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Facilidad de instalacion:

El diseno estéa al servicio de la funcionalidad para el profesional permitiendo una
instalacion rdpida, gracias al completo equipamiento que dispone esta caldera.

Dentro del equipamiento se puede destacar:

- El interruptor de flujo sin membrana que informa de manera instantanea al control
de la caldera de la apertura de un grifo de agua caliente.

- El sistema de doble bomba mejora la fiabilidad del sistema ademas de permitir
regular la velocidad de circulacién del agua en la instalacién de calefaccion pudiendo
evitar de esta manera ruidos molestos en los radiadores.

- Purgadores automaticos de doble seguridad.

La caldera puede ser equipada con un kit hidraulico para poder instalar la caldera
con sistemas de suelo radiante.
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1. Vélvula de retencién de calefaccion
2. Vélvula de retencion de verano

3. Bomba de calefaccion

4. Bomba de verano

5. Limitador de presion

6. Valvula de seguridad

7. Purgador automatico

EJEMPLO DE INSTALACION Sirena V @

SALIDA COAXIAL SALIDA COAXIAL
VERTICAL HORIZONTAL
LONGITUD MAXIMA DE EVACUACION
MODELO A+B C D
Sirena 25V 12m. 6m. 7m.
Sirena35V 10m. 5m. 6m.

8. Vaso de expansion
9. Cuerpo de caldera
10. Quemador
11. Llave de vaciado
12. Interruptor de flujo
13. Llave de llenado
14. Intercambiador
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SALIDA EN DOBLE FLUJO

1 Codo de 90° (0 2 de 45°)
equivale a Tm. de longitud.

Kit para suelo

Kit para suelo
radiante SRM2

radiante SRC2

Tres sistemas de evacuacién de gases:

La version Sirena @ se puede instalar con chimenea construida
seguin el método tradicional o con un sistema de salida de gases
de didmetro 80 sin aislamiento e incluso con tramos horizontales
en su recorrido.

La version Sirena V@ es una caldera estanca donde la admision
del aire para la combustion se hace desde el exterior de la
vivienda. Aumentando de esta manera la seguridad y reduciendo
notablemente el nivel acustico permitiendo muchas mas
posibilidades de ubicacion.

EJEMPLO DE INSTALACION Sirena @
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MODELO Longitud méaxima
T ypad de evacuacion

Sirena 25 @ 12m.

Sirena 352 12m.

Por cada tramo horizontal de 1m. hay que descontar 2 m.
1 Codo de 90° (0 2 de 45°) equivale a Tm. de longitud.



CROQUIS DE MEDIDAS SIRENA
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SIRENA @ SIRENA MIX DUO @ SIRENA CAL @ SIRENAV @ SIRENA MIX DUO V@ SIRENA CALV @
MODELO IC EAS COTA
IC: Ida calefaccién 3/4" M RC IAS L @CH
RC: Retorno calefaccion 3/4" M SIRENA-252 | 3/4"M | 1/2'M | 650 | 125
VS: Valvula de seguridad 1/2" M SIRENA-35 2 "M | 1/2'M | 750 | 150
EAS: Entrada agua frfa 1/2" M SIRENA25V@ | 3/4'M | 1/2'M | 650 | 80
IAS: Salida agua caliente 1/2" M SIRENA35VAZ | 1'"™M | 1/2'M | 750 80
EQUIPAMIENTO Sirena MIXDUO | CAL Sirena MIXDUO CAL
Vélvula de retencién de calefaccién Interruptor de flujo
Bomba de calefaccion Limitador de caudal de agua caliente
Bomba de verano Antibloqueo de bombas
Transductor de presion Limitador de presion minima
Vélvula de seguridad Antihielo
Purgador automético Modulacion Agua Caliente
Valvula de retencién de Verano Conexion eléctrica para acumulador
Vaso de expansion de calefaccion
Llave de llenado Opciones
Caldera de acero Kit para suelo radiante SRM2
Llave de vaciado Kit para suelo radiante SRC2
Quemador Control remoto E20
Conexion relé telefénico Sonda exterior para E20
Intercambiador de serpentin Kit de evacuacion de gases
Modelo Potencia nominal Potencia util Contenido de agua Peso Produccion Salida
) Kcal/h kw Kcal/h l. Ka. [/min. ACS.AT30°C | degases
Sirena Mix Duo 25-@ 28,2 24.252 26,7 22.962 28 130 12,2 Atmosférico
Sirena Mix Duo 35-@ | 38,6 33.196 36,6 31476 40 150 16,3 Atmosférico
Sirena Cal 25-@ 28,2 24252 26,7 22.962 28 130 - Atmosférico
Sirena Cal 35-@ 38,6 33.196 36,6 31476 40 150 - Atmosférico
Sirena Mix Duo 25V-@| 28,2 24252 26,7 22.962 28 130 12,2 Estanca
Sirena Mix Duo 35V-@| 38,6 33.196 36,6 31476 40 150 16,3 Estanca
Sirena Cal 25V-@ 282 24.252 26,7 22962 28 130 - Estanca
Sirena Cal 35V-@ 38,6 33.196 36,7 31.562 40 150 - Estanca
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